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Гидроизоляционная пленка

Полиэтилен высокой плотности
Плотность 200 мкм 
Размер упаковки:
33 см х 55 см х 4 см
Пр�во: Россия.

Артикул 

GP 30200 упаковка 30м2
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Швы гидроизоляционной пленки  проклеиваются скотчем
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Демпферная лента
Вспененный полиэтилен на 
самоклеющейся основе.
Имеет полиэтиленовый фартук 
для гидроизоляции примыкания 
теплоизоляционных плит к стене.
Пр�во: Россия.

Артикул 

DL 81525 бухта 160мм х 8мм х 25м
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Примыкание теплоизоляционной плиты к демпферной ленте 
необходимо накрыть гидроизоляционным фартуком
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Пенополистирол профильный
“СИСТЕМА  ФОРСТЕРМ”

Артикул

FT 20409 L лист 1000мм х500мм

Пр�во: Россия.

Особенности плит “СИСТЕМА ФОРСТЕРМ”:
   � Прочность плиты обеспечивается высокой плотностью 
вспененного полистирола, из которого сделана плита.
   � Формированная поверхность. Поверхность плиты имеет 
“столбики” для удобной и надежной укладки греющей трубы. 
Кроме того, “столбики” обеспечивают надежное крепление трубы 
и ее безопасность в процессе заливки трубы бетоном.
   � Гидроизоляционное покрытие.  Плита покрыта 
гидроизоляционной пленкой из жесткого полистирола, 
оберегающей пенополистирол от отсыревания.
   � Рельефная нижняя поверхность позволяет сгладить 
незначительные неровности пола и придает плите 
шумоизоляционные свойства.  
   � Боковые замки гарантируют надежное сцепление плит между 
собой и исключают термоакустистические швы. Для удобства 
подгонки плит под конфигурацию помещения, по бокам плит 
нанесена линейка.

Характеристики Ед. измерения Значение

Размер плиты мм 1016*516*45

Площадь эффективная м2 0,5

Толщина теплоизолирующего слоя мм 25

Толщина номинальная мм 45

Покрытие , цвет RAL 6018 PS 0,18

Теплопроводность Вт/мК 0,036

Термическое сопротивление м2К/Вт 0,85

Плотность кг/м3 40

Прочность МН/м3 30

Шумопоглощение Дб 23

Диаметр применяемой трубы мм 16, 17, 18

Шаг укладки трубы мм кратно 50

Упаковка м2 9

Упаковка, плит шт 18

Упаковка, вес кг 12

Упаковка, размер мм 610*530*1130
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Замковое соединение 
теплоизоляционных плит

     Плита “Система ФорсТерм“
с тыльной стороны
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  .

Труба из сшитого полиэтилена 
с кислородным барьером

Пр�во: Германия.

Артикул

GABOTHERM  РЕ + Хс DD 16х2,0

20х2,0

Для систем радиаторного и 
напольного отопления

GABOTHERM  РЕ + Хс DD

   
       

Характеристики Ед. измерения Значение

Внешний диаметр, толщина стенки мм 16*2,0 / 20*2,0

Плотность кг/м3 945

Степень сшивки % 63

Предельное усилие на растяжение N/мм2 24

Модуль упругости при 20 °С N/мм2 600

Предельное удлинение % >350

Коэфф. теплопроводности Вт/м*К 0.32

Кислородная проницаемость г/м3день <0,1

Макс. рабочая температура °С 95 / 70

Температура размягчения °С 131

Максимальное рабочее давления бар 10 / 6

Мин. радиус изгиба d 6

Тепловое удлинение I\K 2*10 (�4)

Температура монтажа °С  > +5

Содержание воды л/метр 0,113 / 0,201

Вес кг/м 0.098 / 0.126

Срок службы - гарантии лет 50-10

Упаковка пог. м 200

Упаковка, вес кг 19,4 / 25,2

Размер упаковки для 16*2,0 

Размер упаковки для 20*2,0

мм

мм

780*780*190

780*780*290
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Армированный акрил
Для фиксации 
труб на изгибах
Пр�во: Winkler, 
Германия.

Артикул 

WSK1618 для труб O/   16-18
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"Serie 40"

Для металлопластиковых 
труб D 16 мм

Арт. 4016ТК

"JetRail"

Для PEX труб 
D 14 - 17 мм

Арт. RJ1416ТК

"ZS"

Для труб D 20 мм

Арт. ZS20ТК

Пр�во: Winkler, Германия.
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Винтовая клипса

Для крепления труб к 
теплоизоляции

Иструмент

Арт. MTG1620

Арт. AC1620
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Шланг гофрированный

Пр�во: Россия.

Артикул 

ZT 30016 L=40смдля труб O/   16

100x100     .  -
  ,  .  

      
 ,     

 .      
  . 

Разделительный профиль

Для поддержания 
демпферной ленты.
Двойной клеевой слой

Пр�во: Winkler, Германия.
Артикул 

DFP длина 2м

    . 
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Фибра полипропилен

Служит для объёмного 
микроармированния стяжки, 
используется как замена 
арматурной сетки. 

Пр�во: Россия.

Пластификатор
( эмульсия )

Присадка для бетона на 
основе жидкой резины. 

Пр�во: Россия.

пакет 3 дм3

Артикул 

FV 16091

канистра 10л

Артикул 

PL 10460
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Теплораспределительные пластины 
для водяного теплого пола

Оцинкованная сталь 0,55 мм.
Омега - образный профиль.
Сегментные насечки.
Под трубу O/    16 мм.

Пр�во: Россия.

Артикул 

МР16120 размер 125мм х 1,0м 

      (   
 ) ,    
    130  (   

 150 ), 180  (    200 )  
280  (    300 ).    -

  .    -
    ,    -

   (    
  « »          

2  ). 

    .      , -
,   ,       600 .    

,         300 .   -



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-25�

  .       (    
   )   .   ,   -

   .    .      (  -
    2 ),   .     -

  200 .
       .

   .              
   –   ,  

   –   .  
     . 
,  ,     

  .    
      

,   (   )  
   20 .   -

     . 
       

 .

     -
    -

 .    -
    .   
    -

     
-  ,   -

       -
   . 

     
   

     80% . 

  -
      -
.       

   .  -  -
 ,   « »  
 . ,   

    ,   
,     ,  -

  .



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-26�

    - -
      

   . -
,   ,  

     
 (  ).     « », 

« »      
 .

              -
    100-

200 .      -
 ,   

      
.

     10 
.         

.  ,   -
 ,    

  .

      .  ,  
          .   

    ,        
       . 
  « » ,     : -

,  (      )    ( 35 
 ).      .



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-27�

3.2.     

         .   
          . 

       

,         .
  « »    :

•              
200 .     10     .

•      
•       «  ». 
•  « »   

  -
 .    

     ,    
       -
, «  »,   -

   . 
•   ,     -

        ,     
            -
  .

•        200 .
•        ,      

     ( )  10  .   
       ,    -

 .          
 . 

          .   
  65   ,    . 



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-28�

          
       -

     
    -

  - . 

Термонож

Ручной электроинструмент для 
вырезания омега-образных каналов 
в пенопласте под теплораспре-
делительные пластины.

Пр�во: Германия.

Артикул 

HS 1402891 60 W,  230 V

        

      -
  ( ,   

.  ). ,   ,   
  -  . -

 .   , -
        

.    -
   ,    

 .   -
     .  

   5,5   1 . . -
     . 

  - ,    -
  -   ,    

  . 
     -

    40-50 .



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-29�

4.      

 ,        , -
  .     , ,   .

     

Трубы закреплены на ПЕ основе,
сверху покрыты медной сеткой.
Трубы:  PE-RT  8 x 1,0
Два интегрированных контура.
Длина подводки: 3 м

Макс. рабочее давление: 5 бар.
Макс. рабочая температура: +70°С.

Пр�во: U.S.H.-Innovationen (Германия). 

Артикул

3390.25 1м х 3,1м

3390.35 1м х 4,5м

ALLFORM 2x8
Рулонный водяной теплый пол

Размер рулона Площадь обогрева

2,5 м2

3,5 м2

Толщина пирога теплого пола - 25мм

ALLFORM.      
 .  - ,  -

    .  -
  8 mm,    -

 c    16 - 20 mm. - , 
      

       
       -

   . 
- ,      

    .  -
    (  80 

/ 2 )    « -
» . - ,    

Одновременная регулировка:
- температуры теплоносителя (RTL) 
- температуры воздуха в помещении (TA)
- расхода теплоносителя.

Встраивается в стену.
Размер: 300мм х 220мм х 60 мм (глубина)
Декоративная крышка в комплекте.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +90°С.

Пр�во: U.S.H.-Innovationen (Германия). 

Артикул

2240.01

2240.02

Vario-Design 2x8
Смесительный узел для ALLFORM

для подлючения:

Запитывается от системы радиаторного отопления.

1 рулона любого размера

2 рулонов разных размеров

.      . 
 -  ,     ALLFORM 

    .   -
    , 

    -
 20 - 40o     -

  .  ,    
ALLFORM      -

,     -
    .

 ALLFORM     
,     -

.       , -
    -
 .    

     
   10 mm. 

      
,    , 

  ,      -
.   ,     

  .    
    .    -
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LITOKOL LITOLIVE S30. ,   -

   5 mm.     
ALLFORM   :    
- 25     (   

   24 ).
   ,    -

,     .  
      -

 .  ,  2,5 2 -
   125 mbar,   3,5 2  

  250 mbar.   3-4  ,  
  . ,   

    ,  -
   2-    ,   -

     7 2.  

4.1     ,    .

  ,       -
     (    ),     ALLFORM  

Одновременная или выборочная регулировка:
- температуры теплоносителя (RTL) 
- температуры воздуха в помещении (TA)

Встраивается в стену.
Размер: 120мм х 140мм х 60 мм (глубина)
Декоративная крышка в комплекте.

Подключение для труб:  3/4" Евроконус.
Макс. длина контура: 100 м.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +90°С.

Пр�во: U.S.H.-Innovationen (Германия). 

Артикул

1100.00

1141.50

MULTIBOX
Смесительный узел для одного 
контура теплого пола

Запитывается от системы радиаторного отопления.

Базовый комплект (1)

Регулирующий комплект (2)

1)

2)

.
     -

 MULTIBOX.    -
     12 2,    

      
     .

  MULTIBOX,  
     -

 .    
   -

   20 - 40o ,     
   -

  .     
 ,    . MULTIBOX -

   . « »    
 ,    

     -
.    ,     « »  .
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Пара распределительных коллекторов

Латунные.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Расстояние между выводами: 50 мм.
Пр�во: Caleffi.

Артикул Кол�во контуров соед-ние труб

6687.. 1 1/4" от 3 до 13-ти 3/4" евроконус

Коллектор подачи � со встроенными регуляторами расхода,
коллектор обратки � с термостатическими клапанами и 
                                        возможностью ручной регулировки.

            -     -
 ,   

 .         
   0  10.    -

 .      
   ,  ,  -

 ,   -
  ,      

«10».
   -

     . 
   ( )   

   .   -
  (    

Пара распределительных коллекторов

Латунные.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Расстояние между выводами: 50 мм.
Пр�во: Caleffi.

Артикул Кол�во контуров соед-ние труб

6626.. 1" от 3 до 6-ти 3/4" евроконус

Коллектор подачи � со встроенными регуляторами расхода,
коллектор обратки � с термостатическими клапанами и 
                                        возможностью ручной регулировки.

В комплекте
цифровые термометры

 ),        
     -

  ( ,   , -
 ,     

 . .)     -
     (   

   ). 
      

     .   
     -

 .      
   .    -

  .     
,     -

Пара распределительных коллекторов
 из технопластика, в сборе

Рабочее давление: до 4 бар.
Рабочая температура: +70°С.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикулы 

6716C1 …  6716N1

Количество выводов

3 … 12  х  3/4" евроконус1”

,        -
   « »  .

     -
,    -

     , 
     .

    .  -
,      -

   1 1/4’’   1’’.   -
    13   
,   « »   -

 6- .
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Darcal
соединительный фитинг
Патент на саморегулирующееся
обжимное кольцо.
Для пластиковых и м/п труб.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул 

680524

для полимерных труб

16 х 2,0   и  16 х 2,23/4” евроконус

  Darcal.    -
     

  .
    ,  -

 ,   -
    ,   ,   

  .

 /      
Электронный комнатный термостат

Питание: 3 батарейки ААА, 1,5В.
Параметры контактов:
нормально замкнутые, 220 В, 16А.

Пр�во: Fantini Cosmi (Италия).

Поддержание 3�х уровней температуры:
КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛЮЧЕНО (антизамерзание).

Возможно подключение выносного внутрипольного 
датчика температуры для контроля за температурой 
стяжки теплых полов.

Артикул 

CH115+16

Шкала

+2°С  … +40°С

      -
      

-      . 
      -
,    /    ,   
  -  . -

 ,     -
  ,     

.     -
     -

  ,    -
  .    

     - Электротепловой привод

Нормально закрытый.
Восковой стабилизатор.
Класс защиты: IP 44
Питание: 220 В.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул

656102

Потребляемая мощность

3 W

Время открытия

120 s

   .      
 « »,   

,   ,  .
     

    -
  ,     

.
   ,    
      ,    

620582 5,5 W120 s8 каналов

4 канала

Клеммная колодка

Для коммутации комнатных 
термостатов с группами 
тепловых приводов.
Встроенная функция 
отключения насоса

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул

620542

Потреб. мощность

3 W

Время открытия

120 s
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Комплект крепления
 на трубу

Для т/с головки серии 203.

2+х ходовой т/с клапан

С возможностью ручной
регулировки.

Пр�во: Caleffi (италия).

676060 1” 3,7

kvsАртикул 

Термостатическая головка
с погружным датчиком

Жидкостный термоэлемент.
Установленная шкала температуры.
Посадочное место: Heimeier( M30x1,5).
Пр�во: Сaleffi (Италия).

203502

203702

20 � 50°С

40 � 70°С

2 м

2 м

Артикул Длина дистанции

475001 Алюминиевый лафет, пружина

Артикул Комплект

3+х ходовой т/с клапан
(разделительный)

Устанавливается  на 
“обратной” линии 
смесительного узла
“теплых полов”

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул 

677060

kvs

1” (байпас 1/2”) 3,7 (байпас 1,0)

1. 3-х ходовой питающий 
     клапан
2. Циркуляционный насос
3. Температурный датчик
4. Обратный клапан

к распределительным
коллекторам теплого пола

от котла

1. 2-х ходовой питающий 
     клапан
2. Циркуляционный насос
3. Температурный датчик
4. Обратный клапан
5. Балансировочный клапан

от котла

к распределительным
коллекторам теплого пола
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Диапазон настройки: +25°С до +55°С
Соединения к коллектору: 1 1/2” нар.
Соединения к контуру: 1" вн.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Комплектация:
     1. Термостатический клапан.
     2. Насос Grundfos UPS 25-60.
     3. Обратный клапан.
     4. Шаровые краны � 2 шт.
     5. Термометры погружные � 2 шт.
     6. Теплоизоляционный кожух.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Насосная группа 
с термостатической  регуляцией 

Артикул 

166600

Исполнение

левое/правое

Узел т/с регуляции
для установки в 
коллекторный шкаф
теплого пола

В комплекте: 
   � термостатический клапан;
   � насос Grundfos UPS 25�60;
   � защита от перегрева полов;
   � манометр;

Диапазон регуляции 
температуры: от +25° до +55°С.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул 

182521 для коллекторов серии 662 и 671

Узел т/с регуляции
для установки в 
коллекторный шкаф
теплого пола

В комплекте: 
   � термостатический клапан;
   � насос Grundfos UPS 25�60;
   � защита от перегрева полов;
   � 2 термометра;
   � манометр;
   � 2 отсечных шаровых крана; 
   � перепускной байпасный 
клапан.

Диапазон регуляции 
температуры: от +20° до +55°С.

Пр�во: Caleffi (Италия).

Артикул 

172521 для коллекторов серии 668
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1. 3-х ходовой клапан 
    с электроприводом
2. Циркуляционный насос
3. Датчик температуры 
     теплоносителя
4. Обратный клапан
5. Уличный датчик 
     температуры
6. Погодозависимый 
     контроллер

к распределительным
коллекторам теплого пола

от котла
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Латунный, муфтовый.
Затвор вращательного типа.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Пр�во: MUT Meccanica (Италия).

3+х ходовой клапан
Серия VDM3 3000

Многопозиционный.
С возможностью ручного управления.
Усилие: 7 Hm.
Пр�во: MUT Meccanica (Италия).

Сервоприводы  V70 и V70F

7.020.00026

7.020.00001

7.020.00020

18,0

12,0

6,3

kvs

1 1/4”

1”

3/4”

Артикул 

6.019.00076

7.030.00776 220 V

Монтажный комплект

100 s

Артикул Время открытия

3�х поз (OO)

Напряжение Управление

Управление одним контуром с:
   3�х ходовым смесителем,
   циркуляционным насосом.

Режимы:
   � 9 отопительных кривых;
   � недельное программирование;
   � «радиаторное отопление» \ «теплый пол»;
   � «быстрый нагрев» \ «антизамерзание».

Пр�во: MUT Meccanica (Италия).

Погодозависимый контроллер

MRT 01
Укомплектован уличным датчиком и 

датчиком т�ры подающей магистрали

Артикул 

     
  .
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   . 
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,     , -
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Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая темп�ра: +100°С.
Соединения к коллектору: 1 1/2” нар.
Соединения к контуру: 1" вн.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Комплектация:
     1. 3-х ходовой смесительный клапан.
     2. Электропривод 220 V, 50 сек, 3-х позиц.
     3. Насос Grundfos UPS 25-60.
     4. Обратный клапан.
     5. Шаровые краны � 2 шт.
     6. Термометры погружные � 2 шт.
     7. Теплоизоляционный кожух.

Пр�во: Caleffi Италия).

Насосная группа 
с трехходовым смесительным клапаном 

Артикул 

167600

Исполнение

правое

167610 левое
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 100 2.  40 2,  25 2,  15 2,  20 2

 -

   
Cale    164610   3-  .    UPS 25-60 1 .
Fantini Cosmi EV87  1 .
Fantini Cosmi 15    1 .
Fantini Cosmi 14  1 .

 
     , DN25 10 

  -3 1 .
Cale    668775   /  .      7 1 .
Cale    680524 Darcal  3/4’’ x 16x2.0 14 .
Cale    658100    ( ) 1 .
Cale    599474      2 .
Cale    502640 Robocal   1/2’’ 2 .
Cale    538400   1/2’’ 2 .
Viega  1 1/4’’ 1’’ 2 .
RB 4624      1’’, / 2 .

   
Cale    656102  7 .
Fantini Cosmi CH110  3 .
Fantini Cosmi CH115-16   (  ) 1 .
Fantini Cosmi 19  1 .

 
FT 20409 L  110 2

Gabotherm -  DD     16 2.0 800 

  (  100 ) 8 

  (  25 ) 3 

 FRZ  18x6 40 

 (  10 ) 10 

  (  3 3) 3 
 , 30 14 .

  
 200 125 2

-  4,5 3



Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов

-43�

 2.    . .
 100 2.  40 2,  25 2,  15 2,  20 2

 -

    
Cale    677060   1’’ 1 .
Cale    203502 /c     20-50 1 .
Cale    475001    1 .
Cale    392600    0-80 2 .
RB 4604     1’’ 4 .
RB 100000   1’’ 2 .
Vortex HZ601 DN25  1 .

  
     , DN25 10 

  -2 1 .
Cale    6716F1      6 , 1 .
Cale    680524 Darcal  3/4’’ x 16x2.0 12 .

 
FT 20409 L  110 2

  125   1 500 .
Gabotherm -  DD     16 2.0 600 

  (  25 ) 3 
  (  100 ) 1 

 FRZ  18x6 40 

  
KNAUF    10  220 2

 200 280 2
 30 

  18 3 
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форстерм.рф     водяные-теплые-полы.рф     теплый-пол-водяной.рф     теплый-пол-форстерм.рффорстерм.рф     водяные-теплые-полы.рф     теплый-пол-водяной.рф     теплый-пол-форстерм.рф

ООО «ФорсТерм Системс»ООО «ФорсТерм Системс»
117574, г. Москва , проезд Одоевского, д. 2А,117574, г. Москва , проезд Одоевского, д. 2А,

техцентр «Голубино», офис 503техцентр «Голубино», офис 503
Тел/факс: (495) 427-71-83, 427-72-89Тел/факс: (495) 427-71-83, 427-72-89
Тел.: (916) 641-44-55, (495) 258-52-56Тел.: (916) 641-44-55, (495) 258-52-56

tp@forcetherm.rutp@forcetherm.ru


